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(Technische Richtlinie Bundesgeoreferenzdatengesetz - TR BGeoRG)

Vom 27. Mai 2019

Nachstehend gibt das Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat folgende,
vom Interministeriellen Ausschuss flir Geoinformationswesen gemas § 6 des Bundes-
georeferenzdatengesetzes verordnete, Technische Richtlinie bekannt (Anlage):

Technische Richtlinie
Bundesgeoreferenzdatengesetz - TR BGeoRG

Diese Richtlinie kann auf den Internetseiten des Bundesamts fiir Kartographie und
Geodasie unter https://www.bkg.bund.de abgerufen werden. Sie tritt am Tag nach
der Verdffentlichung in Kraft.

Berlin, den 27. Mai 2019

Bundesministerium
des Innern, flr Bau und Heimat

Im Auftrag
Dr. Latsch

Die POF-Datei der amtlichen Veraffentlichung ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Siehe dazu Hinweis auf Infoseite
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Anlage

Technische Richtlinie zum Bundesgeoreferenzdatengesetz
(Technische Richtlinie Bundesgeoreferenzdatengesetz - TR BGeoRG)

Aufgrund des § 6 des Bundesgeoreferenzdatengesetzes vom 10. Mai 2012 (BGBI. | S. 1081) verordnet der Inter-
ministerielle Ausschuss fir Geoinformationswesen:

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
§1
Geltungsbereich

(1) Diese Technische Richtlinie gilt fir die von den geodatenhaltenden Stellen des Bundes erhobenen oder erstellten
geotopographischen Referenzdaten und dazugehoérigen Metadaten, geodatischen Referenzsysteme und -netze des
Bundes sowie im Rahmen der Nutzungsrechte fir die Daten des amtlichen Vermessungswesens und geotopographi-
schen Referenzdaten Dritter.

(2) Die Datensatze nach Absatz 1 einschlieBlich ihrer Qualitdtsmerkmale sind im Anhang aufgeflhrt.

Abschnitt 2
Geodatische Referenzsysteme und -netze
§2
Internationale und nationale Normen, Standards und Begriffe

(1) Die Begriffe ,geodéatisches Referenzsystem® und ,Koordinatenreferenzsystem® werden nach der Norm DIN
18709-6:2016-04 sowie nach der Norm DIN EN ISO 19111:2007-10" gleichbedeutend verwendet.

(2) Die Beschreibung der geodatischen Referenzsysteme, der Koordinaten und der Parameter zur Transformation zwi-
schen zwei Referenzsystemen beziehungsweise Koordinatensétzen erfolgt ebenfalls nach den in Absatz 1 genannten
Normen DIN 18709-6:2016-04 und DIN EN ISO 19111:2007-10.

(3) Die Beschreibung des Dateninhaltes fir die geodétischen Referenzsysteme erfolgt in Metadatensatzen nach der
Norm DIN EN ISO 19115-1:2014-07 und den Spezifizierungen der Produkte des Informationssystems des Internatio-
nalen Dienstes fiir Erdrotation und Referenzsysteme (IERS). Bis zur Ubernahme von ISO 19115-1:2014 ,Geoinformation
— Metadaten — Teil 1: Grundsatze“ als verbindlichen Standard innerhalb der GDI-DE in das Architekturkonzept der
GDI-DE richtet sich die Umsetzung nach den Vornormen ISO 19115:2003 in Verbindung mit ISO 19115/Cor.1:2006
und ISO 19119:2005/Amd 1:2008.

(4) Die geodatischen Messungen und die Referenzsysteme beziehen sich auf die in der internationalen Meter-Konven-
tion festgelegten BasisgréBen L&nge und Zeit mit den dazugehdrigen Basiseinheiten Meter und Sekunde des Systems
der Internationalen Einheiten (Sl) entsprechend der Norm DIN 1301-1:2010-10.

(5) Fur das Erdellipsoid werden die Parameter des von der Internationalen Union fir Geodéasie und Geophysik emp-
fohlenen Geodatischen Referenzsystems 1980 (GRS80), verdffentlicht im ,,Geodesist’s Handbook 1980, International
Association of Geodesy (IAG) Bulletin Géodésique” des Springer Verlags in Berlin/Heidelberg, verwendet. Die wesent-
lichen Ellipsoidparameter sind:

GroBe Halbachse 6 378 137 m,
Abplattung 1 : 298,257 222 101.

(6) Ein geodatisches Referenzsystem wird durch hierarchisch aufgebaute geodatische Referenznetze realisiert.

§3
Lagereferenzsysteme

(1) Far die Bereitstellung der geotopographischen Referenzdaten des Bundes gelten die Festlegungen der Verordnung
(EG) Nr. 1089/2010 der Kommission vom 23. November 2010 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2007/2/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilitdt von Geodatensatzen und -diensten (INSPIRE-
Durchfiihrungsbestimmungen) zu Koordinatenreferenzsystemen gemaB Anhang |, Thema 1 Koordinatenreferenz-
systeme.

(2) Das Lagereferenzsystem des Bundes ist das European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), verdffentlicht
in: Bayerische Kommission fiir die internationale Erdmessung, Heft 52, Minchen 19922,

(3) Die geotopographischen Referenzdaten des Bundes werden mindestens im Datum ETRS89 (EPSG:4258) oder im
Internationalen Terrestrischen Referenzsystem (ITRS) in ellipsoidischen Koordinaten bereitgestellt. Die Realisierung ist
in den Metadaten zu dokumentieren.

1 Alle im Folgenden genannten DIN/ISO-Normen sind beim Beuth-Verlag, Berlin, beziehbar.

2 Erich Gubler, Knud Poder, Helmut Hornik (Eds.) - Subcommission for the European Reference Frame (EUREF) Publication No. 1, Verdffentlichun-
gen der Bayerischen Kommission fiir die Internationale Erdmessung Astronomisch-Geodatische Arbeiten Heft Nr. 52, 263 pp., Miinchen 1992,
ISBN 3-7696-9795-2
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(4) Fur den internationalen und europaischen Austausch von Datensdtzen ist das ITRS - verdffentlicht als IERS
Technical Note 36 im Verlag des Bundesamtes fiir Kartographie und Geodasie, Frankfurt am Main 2010% - anzu-
wenden.

(5) Fur Darstellungen im MaBstab groBer als 1 : 500 000 erfolgt die Abbildung der ellipsoidischen Koordinaten in der
zonenweisen Transversalen Mercator-Projektion (ETRS89_UTMzn). Die Koordinaten in den Zonen mit den Zonen-
nummern (zn) 31, 32 und 33 werden durch folgende Konventionen gebildet (EPSG:25831, EPSG:25832, EPSG:25833):

1. Transversale Mercator-Abbildung in Bezug auf das GRS80-Ellipsoid.
2. Kartesische Koordinaten in 6° breiten Meridianstreifen.

3. Bezugsmeridiane fiir die Bundesrepublik Deutschland sind die Meridiane 3° (zn=31), 9° (zn=32) und 15° (zn=33)
ostlich Greenwich.

. Die nach Nord weisende Achse verlauft parallel zum Abbild des Bezugsmeridians in der Projektionsebene.
. Die nach Ost weisende Achse ist das Abbild des Aquators in der Projektionsebene.
. Der AbbildungsmaBstabsfaktor des Bezugsmeridians betragt 0,9996.

N OO O b

. Der Ostwert der Abbildung des Bezugsmeridians (Easting) betragt 500 000 m.

(6) Fur Darstellungen im MaBstab kleiner und gleich 1 : 500 000 erfolgt die Abbildung der ellipsoidischen Koordinaten
in der konformen konischen Lambert-Projektion (ETRS89_LCC) oder in der flachentreuen Lambert-Projektion
(ETRS89_LAEA). Das kartesische Koordinatensystem der Lambert-Projektion wird durch eine nach Nord weisende
Achse parallel zum Abbild des durch den Bezugspunkt (natural origin) gehenden Meridians sowie durch eine nach
Ost weisende Achse parallel zum Abbild der Breitenkreise durch den Bezugspunkt gebildet und es gelten folgende
Konventionen:

Deutschland
(Fur Kartographische Europaisch (EU) Weltweit
Parameter Modelle) INSPIRE-Daten und -Dienste (zutreffend fiir Deutschland)
Kurzbezeichnung der ETRS89 / LCC ETRS89_LCC ETRS89_LAEA
Projektion Germany (E-N)
EPSG-Code EPSG:5243 EPSG:3034 EPSG:3035
Geodétisches Datum ETRS89 ETRS89 ETRS89 ITRS
Referenzellipsoid GRS80 GRS80 GRS80 GRS80
Breite des unteren Parallel- 48° 40’ Nord 35° Nord 1. 52° 40’ Nord
kreises 2. 48° 40’ Nord
Breite des oberen Parallel- 53° 40’ Nord 65° Nord 1. 55° 20’ Nord
kreises 2. 51° 20’ Nord
Breite des Bezugspunktes 51° Nord 52° Nord 52° Nord 1. 54° Nord
2. 50° Nord
Lange des Bezugspunktes 10° 30’ dstlich 10° 6stlich 10° 6stlich 1. 12° dstlich Greenwich
Greenwich Greenwich Greenwich 2. 11° 30’ ostlich Greenwich
Ostwert der Abbildung des Om 4 000 000 m 4 321 000 m 450 000 m
Meridians durch den Bezugs-
punkt (Easting)
Nordwert der Abbildung des |0 m 2 800 000 m 3210000 m 500 000 m
Breitenkreises durch den
Bezugspunkt (Northing)

§4
Hoéhenreferenzsysteme
(1) Hohen der geotopographischen Referenzdaten des Bundes beziehen sich auf das Niveau des Amsterdamer Pegels.
Die H6hen werden in Normalhdhen [Meter] angegeben und als Héhen Uber Normalhéhennull (NHN) bezeichnet. Sie
kénnen Aquivalent auch als geopotentielle Koten [m?/s®] angegeben werden. Zur Reduktion der Messungen und der
Ableitung der Normalhéhen aus geopotentiellen Koten werden die physikalischen Parameter des GRS80 verwendet.
Die Positionsangaben der Héhenpunkte erfolgen im ETRS89.

(2) Die Realisierung ist in den Metadaten zu dokumentieren.

(3) Zur Uberfilhrung von ellipsoidischen Héhen im System ETRS89 in Normalhdhen tber NHN wird das AdV-
Quasigeoid der Bundesrepublik Deutschland verwendet.

8 Gérard Petit, Brian Luzum (Eds.). — IERS Technical Note No. 36, Verlag des Bundesamts fiir Kartographie und Geodésie. 179 pp, Frankfurt am Main
2010, ISBN 3-89888-989-6
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(4) Fur Anwendungen in der Seeschifffahrt weichen die Hohen (bzw. Tiefen) der geotopographischen Referenzdaten
von den Festlegungen dieses Paragraphen ab. Die Tiefenangaben beziehen sich in diesen Féllen auf das Seekartennull
(SKN), welches in der Nordsee dem Niveau des niedrigsten mdglichen Gezeitenwasserstandes (Lowest Astronomical
Tide, LAT) entspricht und keine Aquipotentialfliche darstellt. In der Ostsee entspricht das Seekartennull dem Normal-
héhennull.
§5
Schwerereferenzsysteme

(1) Der Schwerestandard fir die Bundesrepublik Deutschland wird durch das Bundesamt fiir Kartographie und
Geodasie entsprechend dem ,Measurement comparisons in the context of the CIPM MRA* in Mutual Recognition
Arrangement of the Comité International des Poids et Mesures CIPM MRA-D-05 sichergestellt.

(2) Das Schwerereferenzsystem des Bundes wird durch das Deutsche Schweregrundnetz 2016 (DSGN2016) realisiert.
Die Genauigkeit (1 Sigma) der Schwerewerte soll 5 x 108 m/s? (5 pGal) nicht Uberschreiten. Zur Berechnung von
Schwereanomalien werden die physikalischen Parameter des Normalschwerefeldes GRS80 verwendet. Die Positions-
angaben der Schwerewerte erfolgen im ETRS89 und in Normalhéhen tGber NHN.

§6
Integration der geodatischen Referenzsysteme durch GREF

(1) Das integrierte geodatische Referenznetz GREF kombiniert die Lage-, HOhen- und Schwerereferenzsysteme der
Bundesrepublik Deutschland. Das GREF bildet die Schnittstelle zwischen den européischen und globalen Referenz-
systemen und den amtlichen Bezugssystemen der Vermessungsverwaltungen der Lénder.

(2) Die Analyse der Messungen erfolgt nach internationalen Standards mit der nach technischen Regeln héchstmdg-
lichen Préazision. Folgende Genauigkeiten (1 Sigma) sind zu erreichen:

1. Lage besser als 5 mm
2. Hoéhe besser als 8 mm
3. Schwere besser als 5 x 1078 m/s? (5 pGal).
§7
Technische Bereitstellung des Raumbezugs

(1) Die zur eindeutigen Beschreibung der geodatischen Referenzsysteme erforderlichen Informationen werden durch
die zu den geotopographischen Referenzdaten gehdrigen Metadaten und Informationssysteme, wie beispielsweise
CRS-EU oder GeolnfoDok bereitgestellt.

(2) Der Zugang zu den Realisierungen der geodatischen Referenzsysteme erfolgt tber die internationalen und euro-
paischen Referenznetze sowie die Referenznetze des Bundes, das europédische Permanentstationsnetz (EPN) (Geo-
Informatics 7, Verlag CMedia, Emmeloord Niederlande 2004), das integrierte geodétische Referenznetz GREF und das
Deutsche Schweregrundnetz 2016 (DSGN2016).

(3) In der weiteren Verdichtung werden die geodatischen Referenznetze der deutschen Landesvermessung verwendet
(Richtlinie fur den einheitlichen integrierten geodétischen Raumbezug des amtlichen Vermessungswesens in der
Bundesrepublik Deutschland (Rili-RB-AdV), Version 3.0, Stand 16. Mai 2017).

Abschnitt 3
Geotopographische Referenzdaten
§8
Datenmodelle der geotopographischen Referenzdaten

(1) Die Datenmodelle (konzeptionelle Modelle und Anwendungsschemata) fiir geotopographische Referenzdaten richten
sich nach den Normen der Normfamilie ISO 19100 des Normungskomitees ISO/TC 211 ,Geographic Information/
Geomatics”.

(2) Die Datenmodelle fir geotopographische Referenzdaten werden mit der Datenmodellierungssprache Unified
Modeling Language (UML) nach der Norm ISO 19103:2015-12 beschrieben.

(3) Die Datenmodelle sind durch die nach dem Stand der Technik erstellten Objektartenkataloge gemaB der in Absatz 2
genannten ISO 19103:2015-12 umzusetzen.

§9
Kartographische Modelle

Die kartographischen Modelle dienen der Veranschaulichung der geotopographischen Referenzdaten des Bundes. Sie
sind unter Beachtung der nach dem Stand der Technik erstellten Signaturenkataloge zu erzeugen.
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§10

Technische Bereitstellung von geotopographischen Referenzdaten

(1) Die geotopographischen Referenzdaten werden ber Geodatendienste nach den Standards der Geodateninfra-
struktur Deutschlands (GDI-DE) bereitgestellt. Bei inhaltlicher Betroffenheit erfolgt eine Bereitstellung lGber Dienste
entsprechend der europaischen Geodateninfrastruktur (INSPIRE) gemaB Geodatenzugangsgesetz (GeoZG).

(2) Zusétzlich zu den Geodatendiensten nach Absatz 1 kénnen weitere Methoden zur Datenbereitstellung angeboten
werden, insbesondere wenn Offline-Datenbereitstellungen erforderlich oder weitere Schnittstellen bereits in der
Bundesverwaltung gebrauchlich sind. Weitere Datenschnittstellen sind insbesondere festgelegt fur

a) die digitalen Kartenwerke nach dem Technischen Regelwerk fir den Datenaustausch von Digitalen Topographi-
schen Karten des amtlichen Vermessungswesens der Lander (Version 1.10, Stand: 18. August 2018),

b) die digitalen Gelandemodelle nach dem Technischen Regelwerk fir den Datenaustausch von Digitalen Gelande-
modellen des amtlichen Vermessungswesens der Lander (Version 2.3, Stand: 14. Mérz 2018),

c) die digitalen Orthophotos nach dem Kapitel 4 des Produkt- und Qualitatsstandards fur Digitale Orthophotos des
amtlichen Vermessungswesens der Lénder (Version 3.2, Stand 2. Méarz 2018) und

d) die georeferenzierten Adressdaten nach der Dokumentation ,Georeferenzierte Adressdaten GA" des BKG (Stand
24. Oktober 2017).

§ 11
Metadaten
(1) Alle geotopographischen Referenzdaten werden durch Metadaten beschrieben.

(2) Die Metadaten fur Daten und Dienste richten sich nach der Norm DIN EN ISO 19115-1:2014-07 ,Geoinformation —
Metadaten — Teil 1: Grundsatze®. Bis zur Ubernahme von 1SO 19115-1:2014 ,,Geoinformation — Metadaten — Teil 1:
Grundsatze” in das Architekturkonzept der GDI-DE als verbindlichen Standard innerhalb der GDI-DE, richtet
sich die Umsetzung nach den Vornormen ISO 19115:2003 in Verbindung mit 1ISO 19115/Cor.1:2006 und
ISO 19119:2005/Amd 1:2008.

§12
Dienste flir geotopographische Referenzdaten

Die Darstellungs- und Downloaddienste, die zuséatzlich zu den Geodatendiensten nach § 10 Absatz 1 angeboten wer-
den, richten sich vorrangig nach den Normen DIN EN ISO 19128:2008-09 ,Geoinformation — Web map server inter-
face“, DIN EN ISO 19142:2011-04 ,,Geoinformation — Web Feature Service®, DIN EN ISO 19143:2012-06 ,,Geographic
information - Filter encoding® und ISO/TS 19115-3:2016-08 ,Geoinformation — Metadaten - Teil 3: XML Implementie-
rungsschema fir Metadaten-Grundsétze®. Daneben konnen auch die Spezifikationen WMS 1.3 (identisch mit
ISO 19128) und WFS 2.0 (identisch mit ISO 19142) des Open Geospatial Consortium (OGC) genutzt werden.

Abschnitt 4
Inkrafttreten
§13
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Technische Richtlinie tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Technische Richtlinie
Bundesgeoreferenzdatengesetz vom 14. Februar 2018 (BAnz AT 07.03.2018 B1) auBer Kraft.
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Datensatze und Datenspezifikationen der von den

Anhang
zu § 1 Absatz 2 TR BGeoRG

geodatenhaltenden Stellen des Bundes erhobenen oder erstellten
geotopographischen Referenzdaten, geodatischen Referenzsysteme und -netze des Bundes
sowie der im Rahmen von Nutzungsrechten verwendeten Daten
des amtlichen Vermessungswesens und geotopographischen Referenzdaten Dritter

Inhaltstibersicht

1 Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie
1.1 Geodatenmodelle

1.1.1  Vom Bund erstellte Geodatenmodelle

1.1.1.1 Digitales Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE)
1.1.1.2 Digitales Landschaftsmodell 250 (DLM250)

1.1.1.3 Digitales Landschaftsmodell 1000 (DLM1000)

1.1.1.4 Digitales Gelandemodell, Gitterweite 200 m (DGM200)
1.1.1.5 Digitales Geldandemodell, Gitterweite 1000 m (DGM1000)
1.1.1.6 Verwaltungsgebiete 1 : 250 000 (VG250)

1.1.1.7 Verwaltungsgebiete 1 : 1 000 000 (VG1000)

1.1.1.8 Verwaltungsgebiete 1 : 2 500 000 (VG2500)

1.1.1.9 Geographische Namen 1 : 250 000 (GN250)

1.1.1.10 CORINE Land Cover 10ha (CLC10ha)

1.1.2 Im Rahmen von Nutzungsrechten verwendete Geodatenmodelle der Lander und Dritter
1.1.2.1 Digitales Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM)

1.1.2.2 Digitales Gelandemodell, Gitterweite 10 m (DGM10)
1.1.2.3 Digitales Gelandemodell, Gitterweite 25 m (DGM25)
1.1.2.4 Digitales Gelandemodell, Gitterweite 50 m (DGM50)
1.1.2.5 Georeferenzierte Adressdaten (GA)

1.1.2.6 Digitale Orthophotos, Bodenaufldsung 20 cm (DOP20)
1.1.2.7 Digitale Orthophotos, Bodenaufldsung 40 cm (DOP40)
1.1.2.8 EuroBoundaryMap (EBM)

1.1.2.9 EuroRegionalMap (ERM)

1.1.2.10 EuroGlobalMap (EGM)

1.1.2.11 Hausumringe (HU)

1.1.2.12 3D-Geb&udemodell LoD1 Deutschland (LoD1-DE)

1.2 Kartographische Modelle

1.2.1  Vom Bund erstellte kartographische Modelle

1.2.1.1 Digitale Topographische Karte 1 : 250 000 (DTK250)
1.2.1.2 Digitale Topographische Karte 1 : 500 000 (DTK500)
1.2.1.3 Digitale Topographische Karte 1 : 1 000 000 (DTK1000)

1.2.2 Im Rahmen von Nutzungsrechten verwendete kartographische Modelle der Léander und Dritter

1.2.2.1 Digitale Topographische Karte 1 : 25 000 (DTK25)

1.2.2.2 Digitale Topographische Karte 1 : 50 000 (DTK50)

1.2.2.3 Digitale Topographische Karte 1 : 100 000 (DTK100)

1.3 Satellitengestitzte Fernerkundungsdaten des Bundes

1.4 Lagereferenzsysteme und -netze

1.4.1 Erdorientierungsparameter

1.4.2 Koordinaten und Parameter internationaler geodatischer Referenzsysteme und -netze
1.4.3 Koordinaten und Geschwindigkeiten des européischen geodatischen Referenznetzes EPN
1.4.4 Troposphéarenparameter

1.5 Ho6henreferenzsysteme und -netze

1.5.1 AdV-Quasigeoid der Bundesrepublik Deutschland (GCG2016)

1.5.2 Européisches Hohenreferenzsystem EVRS2007

1.6 Schwerereferenzsysteme und -netze

1.6.1 Deutsches Schweregrundnetz (DSGN2016)

1.6.2 Sicherung des Schwerestandards
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1.7 Daten des integrierten geodatischen Referenznetzes GREF
2 Bundesamt fiir Naturschutz

2.1 Landschaftsschutzgebiete in Deutschland

2.2 Naturschutzgebiete in Deutschland

2.3 Nationalparke in Deutschland

2.4 Biosphérenreservate in Deutschland

2.5 Naturparke in Deutschland

2.6 FFH-Gebiete in Deutschland

2.7 Vogelschutzgebiete in Deutschland

2.8 Nationale Naturmonumente in Deutschland

3 Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie

3.1 Digitales Geldndemodell des Meeresbodens und der Wattflachen fiir die deutschen Kiistengewésser und die AusschlieBliche
Wirtschaftszone (AWZ)

3.2 Tiefendaten des Meeresbodens und der Wattflachen fur die deutschen Kistengewasser und die AusschlieBliche Wirtschaftszone
(AWZ)

3.3 Seegrenzen des deutschen Kiistenmeers
3.4 Geographische Namen flr das deutsche Kustenmeer und die AusschlieBliche Wirtschaftszone (AWZ2)

3.5 Verkehrsflachen und schifffahrtsrelevante Schutzgebiete im deutschen Kiistenmeer und der AusschlieBlichen Wirtschaftszone
(AWZ)

3.6 Schwimmende und feste Seezeichen im deutschen Kiistenmeer und der AusschlieBlichen Wirtschaftszone (AWZ2)
3.7 Unterwasserhindernisse im deutschen Kistenmeer und der AusschlieBlichen Wirtschaftszone (AWZ)

3.8 Kustenlinie des deutschen Kistenmeers

4 Bundesanstalt fiir Gewéasserkunde

Einzugsgebietsgrenzen der Flisse

5 Statistisches Bundesamt

Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys der Statistischen Amter des Bundes und der Lander beim Statistischen Bundesamt
6 Umweltbundesamt

CORINE Land Cover

7 WasserstraBen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

7.1 Verkehrsnetz der BundeswasserstraBen (VerkNet-BWaStr)

7.2 Digitale BundeswasserstraBenkarte 1 : 2 000 (DBWK2)

7.3 Inland Electronic Navigational Charts, Inland ENC (IENC)

8 Deutsche Bahn Netz AG

Streckennetz

9 Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Ortsnetzbereichsgrenzen (ONB)

10 Bundesanstalt fiir StraBenwesen

10.1  BundesfernstraBennetz (BISStra-Netz)

10.2 TEN-T-Road-Netz (Deutschland)

1 Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie

1.1 Geodatenmodelle

1.1.1  Vom Bund erstellte Geodatenmodelle

1.1.1.1 Digitales Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE)

a) Objektartenkatalog
Das LBM-DE beruht auf Daten des Basis-DLM (flaichenhafte Objekte), bezliglich der Klassendefinitionen auf
CORINE Land Cover Technical Guide ISBN 92-826-2578-8, Jahr 1994. Ab Version 2012 existieren zusétzliche
Attribute zur Landbedeckung und Landnutzung. Alle Bedeutungen der LBM-DE-Attribute kénnen der Produkt-
beschreibung http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/Ibm-de2015.pdf entnommen werden.

b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Die Lagegenauigkeit des LBM-DE entspricht weitgehend der Lagegenauigkeit des Basis-DLM, ist weiterhin ab-
hangig von der PixelgréBe der Satellitenbilder, generell jedoch + 5 m.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Die spezifische Anforderung betragt + 1 Jahr zum Referenzjahr (zum Beispiel 2015).
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— Vollstéandigkeit:

Das Gebiet von Deutschland wird vollstdndig abgedeckt, wobei eine Mindestkartiereinheit von 1 ha eingehalten
wird.

— Inhaltliche Genauigkeit:

Die thematische Genauigkeit betrdgt zwischen den thematischen Klassengruppen 97,5 % und zwischen den
einzelnen Klassen 90 % Genauigkeit.

1.1.1.2 Digitales Landschaftsmodell 250 (DLM250)
a) Objektartenkatalog

Es gilt der Objektartenkatalog fiir das Digitale Landschaftsmodell 1 : 250 000 (ATKIS® — OK - DLM250) v6.0, Stand
11. April 2008.

b) Qualitadtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Die Lagegenauigkeit betragt fur alle Objekte £ 100 m. Sie kann durch auflésungsbedingte Generalisierung diesen
Wert auch Uberschreiten.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

Die Aktualitat erfullt beztiglich der im ATKIS-Objektartenkatalog DLM250 aufgezeigten Objektarten und Attribute
mindestens den Umfang der Liste der Spitzenaktualitdt v6.0.1 des Basis-DLM der AdV, Stand 21. Méarz 2012.

Der Aktualisierungsrhythmus der Gbrigen Objekte betragt maximal funf Jahre.
- Vollstéandigkeit:

Die Vollstandigkeit wird mindestens gewahrleistet durch die jeweils aktuellen Daten des Basis-DLM der AdV unter
Berlicksichtigung der im ATKIS-Objektartenkatalog DLM250 definierten Erfassungskriterien.

— Logische Konsistenz:

Die logische Konsistenz bestimmt sich nach den Konsistenzbedingungen ATKIS® - OK - DLM250 v6.0, Stand
11. April 2008.

— Inhaltliche Genauigkeit:

Die vollstandige Genauigkeit bestimmt sich nach der Produktbeschreibung Digitales Landschaftsmodell
1 : 250 000, BKG, Stand 1. Januar 2018.

1.1.1.3 Digitales Landschaftsmodell 1000 (DLM1000)
a) Objektartenkatalog

Es gilt der Objektartenkatalog fiir das Digitale Landschaftsmodell 1 : 1 000 000 (ATKIS® - OK — DLM1000) v6.0,
Stand 11. April 2008.

b) Qualitadtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Die Lagegenauigkeit betragt fur alle linienférmigen Objekte + 250 m. Sie kann durch auflésungsbedingte Gene-
ralisierung diesen Wert auch tberschreiten.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

Die Aktualitat erfillt bezlglich der im ATKIS-Objektartenkatalog DLM250 aufgezeigten Objektarten und Attribute
mindestens den Umfang der Liste der Spitzenaktualitdt v6.0.1 des Basis-DLM der AdV, Stand 21. Méarz 2012.

Der Aktualisierungsrhythmus der Ubrigen Objekte betragt maximal funf Jahre.
- Vollstandigkeit:

Die Vollstandigkeit wird mindestens gewahrleistet durch die jeweils aktuellen Daten des Basis-DLM der AdV unter
Beriicksichtigung der im ATKIS-Objektartenkatalog DLM250 definierten Erfassungskriterien.

— Logische Konsistenz:

Die logische Konsistenz bestimmt sich nach den Konsistenzbedingungen ATKIS® — OK — DLM1000 v6.0, Stand
11. April 2008.

- Inhaltliche Genauigkeit:
Die vollstdndige Genauigkeit bestimmt sich nach der Produktbeschreibung Digitales Landschaftsmodell
1:1 000 000, BKG, Stand 1. Januar 2018.

1.1.1.4 Digitales Gelandemodell Gitterweite 200 m (DGM200)
a) Objektartenkatalog
Es gilt analog der Objektartenkatalog fiir die digitalen Gelandemodelle der AdV (GeolnfoDok v6.0.1).
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b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die H6hengenauigkeit der Gitterpunkte betragt zwischen 3 und 10 m.

— Zur zeitlichen Genauigkeit/Aktualitat, Vollstandigkeit, logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind
keine Anforderungen festgelegt.

1.1.1.5 Digitales Gelandemodell Gitterweite 1 000 m (DGM1000)
a) Objektartenkatalog
Es gilt analog der Objektartenkatalog fiir die digitalen Gelandemodelle der AdV (GeolnfoDok v6.0.1).
b) Qualitdtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Hohengenauigkeit der Gitterpunkte betragt zwischen 20 und 30 m.

— Zur zeitlichen Genauigkeit/Aktualitat, Vollstdndigkeit, logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind
keine Anforderungen festgelegt.

1.1.1.6 Verwaltungsgebiete 1 : 250 000 (VG250)
a) Objektartenkatalog

Es gilt die Spezifikation fir den Datensatz Verwaltungsgebiete 1 : 250 000, Stand der Dokumentation: 1. Dezember
2017, Stand der Anlagen: 2. Mai 2018.

b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Geometrie richtet sich hinsichtlich der Genauigkeit und der Auflésung nach dem DLM250.
— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Es gilt ein 1-jahriger Fortfihrungszyklus mit den Stédnden 31. Dezember und 1. Januar eines jeden Jahres.
— Vollstéandigkeit:
Die Daten sind bis zur Gemeindeebene zum jeweiligen Aktualisierungszeitpunkt vollstédndig abzubilden.
— Logische Konsistenz:
Die Daten sind topologisch konsistent.
— Inhaltliche Genauigkeit:

Die Daten sind inhaltlich konsistent mit den Angaben aus dem Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys
der Statistischen Amter des Bundes und der Lander beim Statistischen Bundesamt.

1.1.1.7 Verwaltungsgebiete 1 : 1 000 000 (VG1000)
a) Objektartenkatalog
Es gilt die Spezifikation fur den Datensatz Verwaltungsgebiete 1 : 1 000 000, Stand: 5. April 2017.
b) Qualitadtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Geometrie richtet sich hinsichtlich der Genauigkeit und der Auflésung nach dem DLM1000.
— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Es gilt ein 1-jahriger Fortfiihrungszyklus mit den Standen 31. Dezember und 1. Januar eines jeden Jahres.
- Vollstéandigkeit:
Die Daten sind bis zur Kreisebene zum jeweiligen Aktualisierungszeitpunkt vollstandig abzubilden.
- Logische Konsistenz:
Die Daten sind topologisch konsistent.
— Inhaltliche Genauigkeit:

Die Daten sind inhaltlich konsistent mit den Angaben aus dem Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys
der Statistischen Amter des Bundes und der Lander beim Statistischen Bundesamt.

1.1.1.8 Verwaltungsgebiete 1 : 2 500 000 (VG2500)
a) Objektartenkatalog

Es gilt die Spezifikation fir den Datensatz Verwaltungsgebiete 1 : 2 500 000, Stand der Dokumentation: 2. April
2015.

b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Geometrie ist eine Generalisierung der VG 1000.
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— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Es gilt ein 1-jahriger Fortfihrungszyklus.
- Vollstandigkeit:
Der Datenbestand umfasst sdmtliche Verwaltungseinheiten bis zur Kreisebene.
— Logische Konsistenz:
Die Daten sind topologisch konsistent.
— Inhaltliche Genauigkeit:

Die Daten sind inhaltlich konsistent mit den Angaben aus dem Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys
der Statistischen Amter des Bundes und der Lander beim Statistischen Bundesamt.

1.1.1.9 Geographische Namen 1 : 250 000 (GN250)
a) Objektartenkatalog
Es gilt die Spezifikation fir den Datensatz Geographische Namen 1 : 250 000, 13. April 2018.
b) Qualitdtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Geometrie richtet sich hinsichtlich der Genauigkeit und der Auflésung nach dem DLM250.
— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Es gilt ein 1-jahriger Fortfihrungszyklus mit den Stédnden 31. Dezember eines jeden Jahres.
- Vollstéandigkeit:
Es gilt die Spezifikation fir die Datensdtze DLM250 und VG250.
— Logische Konsistenz:
Es gilt die Spezifikation fur die Datensatze DLM250 und VG250.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Es gilt die Spezifikation fir die Datensatze DLM250 und VG250.
1.1.1.10 CORINE Land Cover 10ha (CLC10ha)
a) Klassendefinition

Es gelten die Klassendefinitionen nach CORINE Land Cover Technical Guide ISBN 92-826-2578-8 Jahr 1994.
Aufgrund des nationalen Vorgehens werden die CORINE Land Cover-Klassen aus dem Objektartenkatalog des
Digitalen Landbedeckungsmodells Deutschlands fiir die Zwecke des Bundes (LBM-DE) abgeleitet.

b) Qualitatsmerkmale
— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Die spezifische Anforderung betragt + 1 Jahr zum Referenzjahr (zum Beispiel 2015).
- Vollstandigkeit:
Das Gebiet von Deutschland wird vollstandig abgedeckt, wobei die Mindestkartiereinheit 10 ha betragt.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Die thematische Genauigkeit betragt mindestens 85 %.
1.1.2 Im Rahmen von Nutzungsrechten verwendete Geodatenmodelle der Lander und Dritter
1.1.2.1 Digitales Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM)
a) Objektartenkatalog

Es gilt der Objektartenkatalog fiir das Digitale Basis-Landschaftsmodell (ATKIS® — OK Basis-DLM) v6.0.1, Stand
31. Mai 2009.

b) Qualitdtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Die Modellgenauigkeit von + 3 m bezieht sich auf die Geometrie von wesentlichen linearen Objekten des Basis-
DLM unter Wahrung der Nachbarschaftsbeziehungen (siehe GeolnfoDok, Erlauterungen zum ATKIS® Basis-DLM,
Version 6.0.1, Stand 3. Mai 2018, Punkt 2.10.3).

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

Die Spitzenaktualitat fir ausgewéhlte Objekte und Attribute ergibt sich aus der Liste ,,Objekte und Attribute der
Spitzenaktualitat” (siehe GeolnfoDok, Erlduterungen zum ATKIS® Basis-DLM, Version 6.0.1, Stand 3. Mai 2018,
Punkt 17.3).

Der Aktualisierungsrhythmus fur die Gbrigen Objekte betrdgt maximal funf Jahre.
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— Vollstéandigkeit:

Die spezifischen Anforderungen werden in den Erfassungskriterien ATKIS® — OK Basis-DLM v6.0.1, Stand
31. Mai 2009, beschrieben.

— Logische Konsistenz:

Die spezifischen Anforderungen werden in den Konsistenzbedingungen ATKIS® — OK Basis-DLM v6.0.1, Stand
31. Mai 2009, beschrieben.

— Inhaltliche Genauigkeit:

Der Inhalt des Basis-DLM orientiert sich am Inhalt der topographischen Karten mit den entsprechenden Karten-
maBstében. So sind Objekte fir das Basis-DLM vollzahlig zu erfassen, wenn ihre topographische Bedeutung dem
MaBstabsbereich 1 : 10 000/1 : 25 000 angemessen ist, unabhéngig von méglichen Problemen bei der Darstellung
in der grafischen Ausgabe (siehe ,,Systematik und Benennung geotopographischer Produkte®, Version 2.0, Stand
24. Oktober 2013).

1.1.2.2 Digitales Geldndemodell Gitterweite 10 m (DGM10)
a) Objektartenkatalog
Es gilt der Objektartenkatalog fir das DGM10 der AdV (GeolnfoDok v6.0.1).
b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Hohengenauigkeit der Gitterpunkte betragt zwischen 0,65 und 2 m. Die Lagegenauigkeit betragt + 100 cm.
— Vollstandigkeit:
Die Landflache von Deutschland ist vollstédndig abgedeckt.

— Zur zeitlichen Genauigkeit/Aktualitat, logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind keine Anforderun-
gen festgelegt.

1.1.2.3 Digitales Geldndemodell Gitterweite 25 m (DGM25)
a) Objektartenkatalog
Es gilt der Objektartenkatalog fir das DGM25 der AdV (GeolnfoDok v6.0.1).
b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die H6hengenauigkeit der Gitterpunkte betragt zwischen 1 und 5 m. Die Lagegenauigkeit betragt + 250 cm.
- Vollstandigkeit:
Die Landflache von Deutschland ist vollstédndig abgedeckt.

— Zur zeitlichen Genauigkeit/Aktualitat, logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind keine Anforderun-
gen festgelegt.

1.1.2.4 Digitales Gelandemodell Gitterweite 50 m (DGM50)
a) Objektartenkatalog
Es gilt der Objektartenkatalog fir das DGM50 der AdV (GeolnfoDok v6.0.1).
b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Hohengenauigkeit der Gitterpunkte betrégt zwischen 2 und 10 m. Die Lagegenauigkeit betragt + 500 cm.
- Vollstandigkeit:
Die Landflache von Deutschland ist vollstdndig abgedeckt.

— Zur zeitlichen Genauigkeit/Aktualitat, logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind keine Anforderun-
gen festgelegt.

1.1.2.5 Georeferenzierte Adressdaten (GA)
a) Objektartenkatalog

Es gilt die Datensatzbeschreibung zum Datensatz Georeferenzierte Adressdaten (GA), Stand 24. Oktober 2017.
b) Qualitatsmerkmale

— Geometrische Genauigkeit:

Die Koordinate einer Adresse kann sich entweder innerhalb eines Gebdudeumrings, innerhalb eines Flurstiicks
oder in der ndheren Umgebung eines Gebaudes befinden. Jede Adresse besitzt ein entsprechendes Qualitats-
merkmal.
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— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

Es gilt ein 1-jahriger Fortfiihrungszyklus mit dem Stand 1. April eines jeden Jahres fiir den Datenanteil der AdV
(Zentrale Stelle Hauskoordinaten und Hausumringe/ZSHH) ebenso fiir den Datenanteil der Deutschen Post Direkt
GmbH.

- Vollstandigkeit:

Die Daten sind fiir den jeweiligen Stand vollstédndig abgebildet und gebdudescharf fir alle bebauten Flurstlicke,
die eine Adressangabe besitzen und deren Geb&ude in der Regel im Liegenschaftskataster gefiihrt werden. Die
Vervollstandigung der Adressdaten der ZSHH erfolgt mit den Adressdaten der Firma Deutsche Post Direkt GmbH.

— Logische Konsistenz:
— Die Quelle der postalischen Angaben im Datenanteil der ZSHH ist die Deutsche Post Direkt GmbH.

— Fur die systematische Prufung des amtlichen Gemeindeschlissels gelten der Gemeindelayer der VG25 (BKG)
und die Gebietsdnderungsdateien des Statistischen Bundesamts (StBA).

— Fur die systematische Prifung der StraBenschllssel gilt das Basis-DLM.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Zur inhaltlichen Genauigkeit sind keine Anforderungen festgelegt.
1.1.2.6 Digitale Orthophotos Bodenaufldsung 20 cm (DOP20)
a) Datenmodell
Es gilt der Produkt- und Qualitatsstandard fir digitale Orthophotos der AdV Version 3.2, Stand 2. Mé&rz 2018.
b) Qualitadtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Standardabweichung der georeferenzierten Lagekoordinaten des DOP20 betragt < 0,4 m.

Der groBte Abstand identischer bodengleicher Objekte an der Schnittlinie zwischen benachbarten entzerrten Luft-
bildern darf 0,4 m nicht Uberschreiten.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Der Aktualisierungszyklus (zeitliche Differenz zwischen den Aufnahmejahren) betragt < 3 Jahre.
- Vollstandigkeit:
Die Landflache von Deutschland ist vollstédndig abgedeckt.
— Zur logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind keine Anforderungen festgelegt.
1.1.2.7 Digitale Orthophotos Bodenaufldsung 40 cm (DOP40)
a) Datenmodell

Es gilt der Produkt- und Qualitatsstandard fiir digitale Orthophotos (ATKIS® — DOP) der AdV, Version 3.2 vom
2. Mérz 2018.

b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Standardabweichung der georeferenzierten Lagekoordinaten des DOP40 betragt < 0,8 m.

Der gréBte Abstand identischer bodengleicher Objekte an der Schnittlinie zwischen benachbarten entzerrten Luft-
bildern darf 0,8 m nicht lberschreiten.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Der Aktualisierungszyklus (zeitliche Differenz zwischen den Aufnahmejahren) betragt < 3 Jahre.
- Vollstandigkeit:
Die Landflache von Deutschland ist vollstdndig abgedeckt.
— Zur logischen Konsistenz und inhaltlichen Genauigkeit sind keine Anforderungen festgelegt.
1.1.2.8 EuroBoundaryMap (EBM)
a) Objektartenkatalog
Es gilt die Spezifikation v12 von EuroGeographics, Stand Januar 2018.
b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Lagegenauigkeit betragt fur die meisten Verwaltungsgrenzen weniger als £ 50 m, maximal + 100 m.
— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:
Es gilt ein einjahriger Fortfihrungszyklus mit dem Stand 1. Januar eines jeden Jahres.
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— Vollstéandigkeit:

Die Daten umfassen alle Verwaltungsgebiete von der Staats- bis zur Gemeindeebene sowie die entsprechenden,
von Eurostat definierten regionalen Einheiten zum jeweiligen Aktualisierungsstand.

— Logische Konsistenz:
Die Daten sind topologisch konsistent.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Die inhaltliche Genauigkeit wird in der unter Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
1.1.2.9 EuroRegionalMap (ERM)
a) Objektartenkatalog
Es gilt die Spezifikation v11.1 von EuroGeographics, Stand April 2018.
b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Die Lagegenauigkeit fir die wichtigsten punkt- und linienformigen Objekte wird maBgeblich durch den Ausgangs-
datensatz DLM250 (Nummer 1.1.1.2) bestimmt und betragt + 100 m.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

ERM wird jeweils aus dem aktuellen DLM250 abgeleitet. Daraus ergibt sich eine Verzégerung von ca. einem Jahr
zwischen dem Ausgangsdatensatz und ERM.

— Vollstandigkeit:

Die spezifischen Anforderungen an die Vollstandigkeit ergeben sich aus der in Buchstabe a genannten
Spezifikation.

- Logische Konsistenz:
Die logische Konsistenz wird in der in Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Die inhaltliche Genauigkeit wird in der in Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
1.1.2.10 EuroGlobalMap (EGM)
a) Objektartenkatalog
Es gilt die Spezifikation v10.0 von EuroGeographics, Stand September 2017.
b) Qualitatsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:
Die Lagegenauigkeit flir die wichtigsten punkt- und linienférmigen Objekte betragt £ 1 000 m.
— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

EGM wird jeweils aus dem aktuellen Datensatz ERM abgeleitet und generalisiert. Daraus ergibt sich eine Ver-
zbgerung von ca. zwei Jahren zum urspriinglichen Ausgangsdatensatz DLM250.

- Vollstéandigkeit:

Die spezifischen Anforderungen an die Vollstédndigkeit ergeben sich aus der in Buchstabe a genannten Spezifi-
kation.

— Logische Konsistenz:
Die logische Konsistenz wird in der in Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Die inhaltliche Genauigkeit wird in der in Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
1.1.2.11 Hausumringe (HU-DE)
a) Objektartenkatalog

Es gilt die Datensatzbeschreibung der AdV zum Datensatz Hausumringe Deutschland der AdV (HU-DE) in der
Version 2.4, Stand 11. Dezember 2017.

b) Qualitdtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Der Geb&udegrundriss wird grundsétzlich dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) ent-
nommen.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

Es gelten ein 1-jahriger Fortfihrungszyklus und eine jéhrliche Lieferung durch die Zentrale Stelle Hauskoordinaten
und Hausumringe/ZSHH.
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— Vollstéandigkeit:
Die Qualitat der Daten hangt von der Geb&udeerfassung im ALKIS ab.
— Logische Konsistenz:

Der Datensatz basiert auf Gebaudegrundrissen des ALKIS. Er beinhaltet georeferenzierte Umringspolygone ohne
Ausgestaltungsgeometrien, Dacher und unterirdische Gebaude.

— Inhaltliche Genauigkeit:
Die inhaltliche Genauigkeit wird in der in Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
1.1.2.12 3D-Gebaudemodell LoD1 Deutschland (LoD1-DE)
a) Objektartenkatalog

Es gilt die Datenformatbeschreibung 3D-Gebdudemodell LoD1 Deutschland der AdV, (LoD1-DE) Version 1.3, Stand
16. Februar 2017.

b) Qualitadtsmerkmale
— Geometrische Genauigkeit:

Der Geb&udegrundriss wird grundsétzlich dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) ent-
nommen.

— Zeitliche Genauigkeit/Aktualitat:

Die Lieferung durch die Zentrale Stelle Hauskoordinaten und Hausumringe/ZSHH richtet sich nach den Fortfiih-
rungszyklen der Lander.

- Vollstandigkeit:
Die Qualitat der Daten héngt von der Gebaudeerfassung im ALKIS ab.
— Logische Konsistenz:
Es sind keine Anforderungen festgelegt.
— Inhaltliche Genauigkeit:
Die inhaltliche Genauigkeit wird in der in Buchstabe a genannten Spezifikation beschrieben.
1.2 Kartographische Modelle